
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

ASSA Industrial Roofing Systems 
Up to 15 years warranty 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assa Mineral Cap Sheet 5K 

Assa Base Sheet 4K 

Primed Concrete Surfaces 



 

 

Sistema Bicapa industrial de ASSA. Para instalarse sobre una superficie de concreto. Sin aislación. Instalado con la técnica Adheso 
de ASSA o con soplete.  
 

Instalación. 

1. Lavar la superficie a presión. Sellar grietas con PA-450 y malla de poliéster. Mejore las depresiones con cemento con fibra y 
ASSEAL de ASSA. Si usa cemento para corregir depresiones debe esperar 3 semanas que el cemento se cure. De lo contrario 
nivele depresiones con Bitulevel AB. Deje secar y aplique una capa de primer PA-150 o PA-250 a toda la superficie a razón de 
500 p/c por paila de 5 galones. Deje secar por lo menos 24 horas. En ambientes húmedos use PA-150. 

2. Instale Cant strip y pitch pocket en todas las proyecciones o anillas de seguridad. Rellene con PA-450 y coloque una banda de 
la membrana base de INDEX 4K con refuerzo de fibra de vidrio sobre los cant strip.   

3. Sobre la superficie debidamente premiada aplique una capa de PA-580 o PA-575 y coloque la membrana base INDEX 4k de 
ASSA refuerzo de fibra de vidrio. Use PA-580 o PA-575 a razón de 250 p/c por paila de 5 galones. Use una raspa de goma 
dentada. Las soldaduras entre rollos no deben tener menos de 3 pulgadas de ancho. 4 pulgadas sería ideal. Los solapes pueden 
ser soldados con soplete o con PA-585.  

Opcional. Cambie la membrana base fibra de vidrio por una de poliéster reforzada en poliéster mostrada abajo en el detalle.  Esto 
es recomendable para estructuras donde se requiere un sistema muy poderoso para asimilar los movimientos de la estructura.  

4. Sobre la membrana base aplique una capa de PA-580 o PA-575 y coloque la membrana tope INDEX mineral 5k de ASSA con 
refuerzo de poliéster.  Aplique no menos  4 pailas de adhesivo por cada 1,000 p/c. Use una raspa de goma dentada. Las 
soldaduras entre rollos no deben tener menos de 3 pulgadas de ancho. 4 pulgadas sería ideal. Los solapes pueden ser soldados 
con soplete o con PA-585.  

5. Pinte solapes y áreas negras con PA-650 de ASSA.  

6. En lugares donde la membrana termine en una pared use un termination bar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Garantías 
1. Doce (12) años de garantía limitada en mano de obra en instalaciones con soplete. Esta garantía es del contratista.   

2. Quince (15) años de garantía limitada en mano de obra instalado con la Técnica Adheso de ASSA.  

3. Garantía de ASSA en materiales disponible con previa solicitud. El contratista tiene que estar certificado por ASSA para esta 
garantía. Todos los materiales aquí descritos tienen que ser de ASSA. No está permitido cambiar ningún complemento a menos que 
medie una autorización escrita de ASSA.  

Inspección. ASSA se compromete a realizar las inspecciones que sean necesarias siempre y cuando estas sean solicitadas con 
debido tiempo y que el contratista siga las instrucciones por ejemplo de esperar por estas antes de proseguir con los trabajos. Esta 
inspección solo es válida en proyectos industriales.  

Para hacer la impermeabilización más eco amigable (Techo frio) aplique dos capas de UltraFlex White de ASSA. Puede elegir entre 
solvente o en agua. El UltraFlex White SV mantiene el techo más blanco por más tiempo.   

 


