
Por medio de la presente le sometemos nuestra cotización esperando que pueda ver todos los trabajos que incluimos. Si
tiene alguna duda puede llamarnos directamente al teléfono que dejamos arriba.

Primera Fase: Prueba RTS. Con esta prueba nos aseguramos que la superficie a impermeabilizar está lo
suficientemente sólida para que la impermeabilización no sufra cambios en el futuro. Muchos problemas futuros en los
techos tienen que ver con la estructura de la superficie y no con los materiales o el trabajo.

Segunda fases: Preparación de superficie. Los trabajos de la preparación de la superficie son la parte más importante
de un sellado de techo. Vea hoja adjunto.

Tercera Fase: Prueba de Percolación. Comprobación de los trabajos de preparación de superficie. Hacemos una
prueba de percolación. En esta prueba nos aseguramos que los trabajos eliminaron las filtraciones dentro de la casa y
los empozamientos sobre la superficie. Si la prueba da positivo, se repite nuevamente después de corregir los posibles
fallos.

Fase Final. Proceso de aplicación del sistema HYDROLASSTIC 100% Silano. Aplicamos una capa de
HYDROLASSTIC a razón de 250 p/c por paila de 5 galones. 24 horas después aplicamos otra capa de
HYDROLASSTIC a razón de 250 p/c por paila de 250 p/c. Garantía de 5 años renovable. Total de pailas: _________.

Para un trabajo más resistente, instalamos un refuerzo de poliéster entre capa y capa. En este caso la garantía
será de 10 años renovable. Total de pailas: _________.

P/c Costo Sub-Total Preparación Total
Regular
Oferta* $

Condiciones de Pago:
[ ] A través de Cover-k
[ ] Financiamiento disponible
[ ] Pago inicial 50% y pago 50% al finalizar los trabajos

------------------------------
Firma del Cliente

Fecha.___________________

---------------------------
Firma del Contratista

Fecha ______________

NOTAS: Sistema clasificado por ENERGY STAR como TECHO FRIO.

Distribuido por ASSA Caribbean Inc.
*Oferta limitada. Certificado por:


